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Public Address

Opis

Model

Wej�cia

Wyj�cia

Pasmo

S/N

THD

Przes³uchy

Priorytety

Regulatory

Sygnalizatory

Zabezpieczenia

Zasilanie

Moc ca³kowita

Masa

Wymiary

T-6240

Przedwzmacniacz 8 Kana³owy

T-6240 posiada 8 niezale¿nych kana³ów liniowych z mo¿liwo�c¹ regulacji

wzmocnienia dla ka¿dego z nich. Sygna³ z ka¿dego wej�cia, po

wzmocnieniu, jest dostêpny na odrêbnym wyj�ciu. Sygna³y nie s¹

miksowane. Dodatkowo przedwzmacniacz wyposa¿ony jest w 2 wej�cia

alarmowe typu EMC i jedno wej�cie mikrofonowe(MIC). Wej�cia

EMC1/EMC2 posiadaj¹ priorytet ponad wszystkimi wej�ciami za wyj¹tkiem

MIC. Wej�cie MIC posiada priorytet ponad wszystkimi pozosta³ymi

wej�ciami.

Cechy

� 8 wej�æ o poziomie liniowym.

� Pojedyncze wej�cie mikrofonowe.

� Dwa wej�cia typu EMC.

� Wej�cia EMC1/EMC2 posiadaj¹ priorytet ponad pozosta³ymii wej�ciami

(za wyj¹tkiem MIC).

� Obudowa Rack 2U.

Opcje

� Zasilanie 24V DC.

T-6240

MIC:70mV/600 Ohm, niesymetryczne

CH1-CH8:350mV/10k,niesymetryczne

EMC:1.2V/10k , niesymetryczne

1V/600 Ohm

50Hz-18kHz (2dB)

MIC:66dB; LINE:80dB

0.1%

MIC:80dB; LINE:85dB

EMC1,2 ponad wszystkimi wej�ciami

 za wyj¹tkiem MIC

MIC ponad wszystkimi wej�ciami

Wzmocnienie LINE CH1-CH8, MIC -

 0-30dB

Zasilanie, kana³y: LED

Bezpiecznik sieciowy 1A

~110V/60Hz or ~230V/50Hz

35W

4.6 kg

484 �350 �88mm



Panel Frontowy

Tylny Panel
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Multi-Channel Pre Amplifier

Po³¹czenia


